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CERTIFICATE N° CERTIFICATO N° 

P 548 
COMPANY AZIENDA 

S.C. SAV SISTEM S.R.L. 
Comuna Doicesti Jud Dambovita - Romania 

PRODUCTION UNIT UNITA’ PRODUTTIVA  

Targoviste, Str. Calea Ialomitei 23 Jud. Dambovita - Romania 

SCOPE OF THE CERTIFICATE OGGETTO DEL CERTIFICATO  

GULLY TOPS AND MANHOLE TOPS FOR VEHICULAR AND 
PEDESTRIAN AREAS  

Dispositivi di coronamento e chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni 
e da veicoli 

REFERENCE STANDARDS NORME DI RIFERIMENTO  

EN 124-1:2015, EN 124-5:2015 

CERTIFICATION SYSTEM SISTEMA DI CERTIFICAZIONE 

General Agreement Conditions for the product certification – CP DOC 229 
Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione di prodotto - CP DOC 229 

 

Particular rules for gully tops and manhole tops - CP DOC 243 
Regolamento particolare per dispositive di coronamento e chiusura – CP DOC 243 

 

Instructions for the application of the EN 124:2015 - UNI/TR 11671:2017 
Indicazioni per l’applicazione della serie EN 124:2015 – UNI/TR 11671:2017 

PRODUCTS PRODOTTI  

The list of the certified products is annexed to this certificate 
L’elenco dei prodotti oggetto della Certificazione è allegato al presente certificato  



 

 

Annex to the certificate P 548 del 27/06/2023 

Allegato al Certificato di Prodotto P 548 of 27/06/2023 
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To the purpose of the certification the above products were submitted to the following tests conforming with EN 

124-5:2015 standards: 

Ai fini della certificazione i prodotti sopra elencati hanno effettuato le seguenti prove in conformità alla 
norma EN 124-5:2015: 

TESTS/Prove 
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x x x  x x x     B125 

x x x  x x x     C250 

x x x  x x x     D400 

 

FAMILY 

famiglia 

CODE 

codice 

DESIGNATION 

designazione 

CLASS 

classe 

COMPOSITE COVERS 

CCSMCA85 Manhole Top EN 124-5 – A15 – 5/5 – 690 – F – RP A15 

CCSMCA325 Manhole Top EN 124-5 – A15 – 5/5 – 290 – F – RP A15 

CCSMCA315 Manhole Top EN 124-5 – A15 – 5/5 – 290 – F – RP A15 

CCSMCA59 Manhole Top EN 124-5 – A15 – 5/5 – 507 – F – RP A15 

CCSMCA68 Manhole Top EN 124-5 – A15 – 5/5 – 595 – F – RP A15 

CCSMCA780 Manhole Top EN 124-5 – A15 – 5/5 – 600 – F – RP A15 

CCSMCA1000 Manhole Top EN 124-5 – A15 – 5/5 – 850 – F – RP A15 

CCSMCB59 Manhole Top EN 124-5 – B125 – 5/5 – 450 – F – RP B125 

CCSMCB69 Manhole Top EN 124-5 – B125 – 5/5 – 550 – F – RP B125 

CCSMCB73 Manhole Top EN 124-5 – B125 – 5/5 – 605 – F – RP B125 

CCSMCB85 Manhole Top EN 124-5 – B125 – 5/5 – 290 – F – RP B125 

CCSMCB780 Manhole Top EN 124-5 – B125 – 5/5 – 600 – F – RP B125 

CCSMCB790 Manhole Top EN 124-5 – B125 – 5/5 – 600 – F – RP B125 

CCSMCB325 Manhole Top EN 124-5 – B125 – 5/5 – 290 – F – RP B125 

CCSMCB315 Manhole Top EN 124-5 – B125 – 5/5 – 290 – F – RP B125 

CCSMCC790 Manhole Top EN 124-5 – C250 – 5/5 – 600 – F – RP C250 

CCSMCD790 Manhole Top EN 124-5 – D400 – 5/5 – 600 – F – RP D400 

CCSMCD800 Manhole Top EN 124-5 – D400 – 5/5 – 600 – F – RP D400 

COMPOSITE GULLY 

TOPS 

CGSMSCB315 Gully Top EN 124-5 – B125 – 5/5 – 290 – F – RP B125 

CGSMSCB325 Gully Top EN 124-5 – B125 – 5/5 – 290 – F – RP B125 

CGSMSCB400 Gully Top EN 124-5 – B125 – 5/5 – 290 – F – RP B125 
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